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Projekt:

Schweieraußendeich

Lizenzierter Anwender:

wpd AG 

Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV)

DE-28211 Bremen

+49 7142 77810

Murat Sahyazici / m.sahyazici@wpd.de
Berechnet:

21.04.2022 17:55/3.3.294

VISUAL - Hauptergebnis

Berechnung: F08.1

WEA-Platzierung

WEA-Typ Abstand zur Kamera

Ak- Hersteller Typ Nenn- Rotor- Naben- A

tu- leistung durch- höhe

ell messer

[kW] [m] [m] [m]

1 Neu Ja VESTAS V150-6.0-6.000 6.000 150,0 125,0 3.599

2 Neu Ja VESTAS V150-6.0-6.000 6.000 150,0 125,0 3.230

3 Neu Ja VESTAS V150-6.0-6.000 6.000 150,0 125,0 3.027

4 Neu Ja VESTAS V150-6.0-6.000 6.000 150,0 125,0 2.691

5 Neu Ja VESTAS V150-6.0-6.000 6.000 150,0 125,0 2.302

6 Neu Ja VESTAS V150-6.0-6.000 6.000 150,0 125,0 1.913

7 Neu Ja VESTAS V150-6.0-6.000 6.000 150,0 125,0 1.550

Maßstab 1:75.000

Neue WEA Kamera

A F08.1

UTM (north)-WGS84 Zone: 32 Ost Nord Z   Wolken :wenig bewölkt (2/8) Foto-Datei im Querformat: 6664 x 4443 Pixel

Kamerapunkt 457.743 5.923.107 2,5   Sichtbarkeit :Normal AT0A3951.jpg

Zielpunkt 457.901 5.922.374 10,7   Sonne :Normal Gesichtsfeld: 39,6°x27,0° Brennweite: 50 mm Film: 36x24 mm

Foto-Richtung 167°   Windricht. :270°
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Projekt:

Schweieraußendeich

Erzeugt von:

wpd AG 

Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV)

DE-28211 Bremen

+49 7142 77810

Murat Sahyazici / m.sahyazici@wpd.de

Empfohlener Betrachtungsabstand: 32 cm

Fotoaufnahme: 15.09.2019 17:00:00

Gesichtsfeld: 39,6°x27,0° Brennweite: 50 mm Film: 36x24 mm Pixel: 6664x4443

Kamerapunkt: UTM (north)-WGS84 Zone: 32  Ost: 457.743  Nord: 5.923.107

Windrichtung: 270° Richtung des Fotos: 167°

Kamera: F08.1

Foto: G:\...\wpd-SBS\SBS Schwei\wp_schweieraußendeich2\AT0A3951.jpg

Aktuell Hersteller Typ Nenn- Rotordurch- Nabenhöhe Abstand

leistung messer

[kW] [m] [m] [m]

1 Neu Ja VESTAS V150-6.0-6.000 6.000 150,0 125,0 3.599

2 Neu Ja VESTAS V150-6.0-6.000 6.000 150,0 125,0 3.230

3 Neu Ja VESTAS V150-6.0-6.000 6.000 150,0 125,0 3.027

4 Neu Ja VESTAS V150-6.0-6.000 6.000 150,0 125,0 2.691

5 Neu Ja VESTAS V150-6.0-6.000 6.000 150,0 125,0 2.302

6 Neu Ja VESTAS V150-6.0-6.000 6.000 150,0 125,0 1.913

7 Neu Ja VESTAS V150-6.0-6.000 6.000 150,0 125,0 1.550
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VISUAL - Karte

Berechnung: F08.1

0 250 500 750 1000 m

Karte: TK25 , Maßstab 1:20.000, Mitte: UTM (north)-WGS84 Zone: 32  Ost: 458.175  Nord: 5.921.352

Neue WEA Kamera


